UNIEKE KENMERKEN

Groot zichtvenster | Voor optimaal zicht op het
mengproces. Niet op alle types leverbaar.

Twin Stream Long Life mengvijzel | De slanke
vijzelkern en het grote vijzeloppervlak dragen bij
aan een optimale vullingsgraad en een snelle en
homogene menging.

Uniek weegsysteem | Drie robuuste
weegstaven zorgen voor maximale
stabiliteit. Door een dubbele meting per
weegstaaf, wordt het gewicht uiterst
nauwkeurig bepaald. De weegindicator
is goed afgeschermd in een stootvaste,
waterdichte behuizing.

Unieke mengkuip voor homogeen mengsel | De vorm
en de afmetingen van de mengyvijzel en de mengkuip
zijn optimaal op elkaar afgestemd zodat een
homogeen gemengd rantsoen ontstaat.

Ronde doseerschuiven en geen
restvoer | Ronde doseerschuiven,
waardoor de dode hoeken wegvallen
(die je bij rechte doseerschuiven wel
hebt) zodat er geen restvoer in de
mengkuip achterblijft.
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Brede uitdoseerunit voor vlotte uitdosering | De
VLH uitdoseerunits zijn extra breed. In combinatie
met de extra brede opening van de doseerschuif
bevordert dat de doorstroom van het voer en
vehoogt de uitdoseercapaciteit.

Rubberen of stalen hooiring | Een
— flexibele oplossing voor volumerijke
voercomponenten. Als optie
leverbaar.

Geschikt voor elke stal | Dankzij de lage, brede
banden is de mengwagen niet zo hoog en kan hij
moeiteloos beladen worden en is hij geschikt voor
praktisch elke stal.

Unieke vijzellagering | Bij het mengen van voer
komen grote zijwaartse en verticale krachten op
de vijzel, vooral wanneer ronde balen worden
verwerkt. De grote lagerafstand garandeert

een optimale stabiliteit en daarmee een lange
levensduur.

Trioform vijzelmessen besparen brandstof | De
gepatenteerde vorm van de Trioform vijzel-
messen zorgt voor een perfecte snijwerking en
verlaagt de weerstand. Hierdoor wordt brand-
stof bespaard. Bovendien zijn de messen
zelfscherpend en daarmee duurzaam in gebruik.

Speciaal gelaste mengvijzel | De vijzelbladen zijn
overlappend gelast voor een sterkere construc-
tie en een grote slijtbestendigheid.

Slanke, stabiele vijzelkolom | De slanke vijzelko-
lom is erg stabiel, omdat deze direct wordt
ondersteund door het chassis onder de bodem
van de machine. Op die manier worden de
krachten die ontstaan tijdens het mengen goed
opgevangen.

Sterke, stabiele mengkuip | De mengkuip is
onderin, daar waar de druk op de mengkamer
het grootst is, voorzien van een speciale
slijtrand. Dit zorgt voor meer stabiliteit en een
langere levensduur van de machine.



